Tipps rund um die digitale Ausbelichtung:
Digital imaging control tool:

Alles was Sie benötigen finden Sie in unserem control set (fragen Sie uns danach)
1. Die Kontrast Datei zur Grobeinstellung von Monitorhelligkeit und –kontrast     (kontrast tif.)

2. Die Referenzbilddatei zum Abgleich des Monitors (**monitor.bmp)

3. Das Referenzbild in glanz und matt (Ausbelichtung als Nullkopie an unserer Produktionsmaschine)

…….dies ist eine einfache und schnelle Methode, die zu einer gleichmäßigeren Bildqualität führt

…….ist die Möglichkeit einer Anpassung Ihrer Monitordarstellung an die Ausgabequalität unserer Produktionsmaschine

Bitte beachten Sie, dass die Referenzdatei für die Monitor kein Ersatz für professionelle Kalibrierung des Monitors ist.

Ihre Bilder sind es wert

Unser Anliegen ist es, aus Ihren Dateien perfekte Fotos zu machen. Damit schon Ihre erste Bestellung zum gewünschten Erfolg führt, bitten wir Sie um die Beachtung einiger, weniger Punkte:

· Achten Sie auf Ihr Format.
Im Idealfall sollte das Seitenverhältnis Ihrer Datei dem Seitenverhältnis des gewählten Formats entsprechen. Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Motiv nicht angeschnitten wird, und dass es nicht zu weißen Bildrändern kommt. 
Die Auflistung unserer exakten Printformate und der passenden Seitenverhältnisse finden Sie hier.
· Kodak Supra Endura Professional Paper 

	Formatbezeichnung
	Bildgröße
	Pixel
	Preis
	Oberfläche
	Seitenverhältnis

	
	in mm
	bei 400 ppi
	in €
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	9 x 13
	89 x 127
	1339 x 2000
	0,39
	Glanz, Matt
	2:3

	10 x 14
	102 x 136
	1606 x 2142
	0,39
	Glanz, Matt
	3:4

	10 x 15
	102 x 152
	1606 x 2394
	0,39
	Glanz, Matt
	2:3

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	13 x 17
	127 x 169
	2000 x 2661
	0,44
	Glanz, Matt, Portrait
	3:4

	13 x 18
	127 x 178
	2000 x 2803
	0,44
	Glanz, Matt, Portrait
	5:7

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	15 x 20
	152 x 203
	2394 x 3197
	1,50
	Portrait
	3:4

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20 x 30
	203 x 305
	3197 x 4803
	2,00
	Glanz, Matt, Portrait
	2:3

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	30 x 30
	305 x 305
	4803 x 4803
	5,00
	Glanz, Matt, Portrait
	1:1

	30 x 40
	305 x 405
	4803 x 6331
	5,00
	Glanz, Matt, Portrait
	3:4

	30 x 45
	305 x 450
	4803 x 7118
	5,00
	Glanz, Matt, Portrait
	2:3


·  

· Unsere Fotos sind randlos(weißer Rand auf Sonderwunsch).
Damit das gelingt, ist eine minimale Überlappungstoleranz in der Größenordnung von ca. 3% unvermeidlich. Hier gibt es weitere Informationen zum Beschnitt (pixelgenaue Ausbelichtung).
pixelgenaue Ausbelichtung 

Wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Bild dem entsprechenden Ausgabeformat anpassen. Beachten Sie hierbei unsere Liste der Ausgabeformate. Die tatsächliche Größe eines Bildes entspricht nicht den handelsüblichen Bezeichnungen, so ist z.B. ein Bild im Format 13 x 18 tatsächlich 12,7 x 17,8 cm groß. Bitte beachten Sie auch die maschinenbedingte dreiprozentige Überlappung an den Rändern. 

Zur Vermeidung des maschinenbedingten Beschnitts gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 

· Nehmen Sie das gewünschte Bildformat z.B. 20x30 und reduzieren Breite und Länge um 3% von 3197 x 4803 auf 3101 x 4658 (Pixel).

· Passen Sie Ihr Bild der Länge nach an, d.h. Ihr Bild muss 4658 Pixel breit sein. Passen Sie dann die Höhe an. Das angegebene Maß 3101 Pixel nicht überschreiten. Kleinere Unterschreitungen sind unbeachtlich.

· Unterlegen Sie nun das Bild mit einer anderen Farbe (evtl. grau), bzw. füllen in Photoshop auf und erreichen damit das gewünschte Ausgabeformat von 3197 x 4803 Pixeln. 

· Der farbige Rahmen geht durch die maschinenbedingte Überlappung im Fertigungsprozess verloren und übrig bleibt Ihr Bild mit Rahmen, bzw. die komplette Bilddatei.

· Da die maschinenbedingte Überlappung zwischen 2 und 3% schwankt, kann ein Teil des Randes bleiben. Um dies zu vermeiden, arbeiten Sie mit maximal 2%.

· Wir setzen auf konsequentes Farbmanagement.
Damit wir auch Ihre Bilder in bestmöglicher Farbtreue zu Papier bringen können, sollten Sie uns ausschließlich Jpeg-Dateien zusenden, und dabei folgende Punkte beachten:

· Bild als RGB-Datei speichern, nicht als CMYK oder Graustufen 

· Überprüfen Sie Ihre Monitor-Kalibrierung

 HYPERLINK "http://www.fc-prints.de/?id=71" \o "Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" .
Viel Erfolg mit unseren Tipps und immer das richtige Licht für Ihre Fotos
wünscht Ihnen Ingo Jung (Geschäftsführer Foto Wesemüller GmbH & Fotograf)
Foto Wesemüller GmbH – Almsstrasse 31 – 31134 Hildesheim – Tel 05121-35556 - email: support@digital-express-labor.de
                                           Am Markt 18  – 31224 Peine – Tel. 05171-18206 – email: peine@digital-express-labor.de
